
 
 

Модель SUBRAMAX 
ГИМУ-100/300 

SUBRAMAX 
ГИМУ-500/600 

SUBRAMAX 
ГИМУ-1000 

SUBRAMAX 
ГИМУ-1500 

SUBRAMAX 
ГИМУ-2000 

SUBRAMAX 
ГИМУ-3000 

SUBRAMAX 
ГИМУ-4000 

SUBRAMAX 
ГИМУ-5000 

Максимальное предельное усилие нагружения, кН 100/300 500/600 1000 1500 2000 3000 4000 5000 
Диапазон измерения усилия нагружения, % От 0,4* до 100 
Погрешность измерения усилия нагружения, % ± 0,5 или ± 1 
Диапазоны измерений перемещения подвижной 
траверсы, мм 

 
От 0 до 100*…500* 

Рабочее пространство на растяжение, мм 780* 900* 950* 1250* 850* 600* 
Рабочее пространство на сжатие, мм 550* 650* 700* 850* 600* 
Нормальные условия эксплуатации, °C От + 15 до + 25 
Электропитание, В/Гц 380/50 
Габаритные размеры не более: 
- длина, мм 
- ширина, мм 
- высота, мм 

 
1835 
950 

2905 

 
2175 
980 

3520 

 
2970 
1930 
4590 

 
920 
810 

3850 

 
2900 
1200 
5800 

 
1700 
1400 
6500 

 
2000 
1600 
7100 

 
2000 
1600 
7300 

Масса не более, кг 1450 1750 2320 4000 5800 8500 20000 22000 
Примечание: Параметры обозначенные * могут быть изменены по желанию заказчика с учетом конструкционных возможностей машины. 

Тип захватов определяется техническим заданием Заказчика. 
 


