
Назначение стилоскопов стационарных SUBRAMAX СЛ 
 
 

Модель SUBRAMAX 
СЛ-13У 

SUBRAMAX 
СЛ-14 

SUBRAMAX 
СЛ-15 

Спектральный диапазон, нм 390-700 
Разрешающая способность, нм 0,05-0,11 
Угол расхождения крайних лучей  6° 23' 
Фокусное расстояние объектива, мм 150,0 240,0 260,0 
Светосила 1/5 1/8 
Размеры выходного зрачка, мм 2,3 х 1,6 
Режим работы  Дуга \ Искра 
Материал электродов Медь, сталь 
Используемые электроды Дисковый Дисковый, стержневой Дисковый 
Размер площадки для образца, мм 110x150 300x200 100x140 
Нормальные условия эксплуатации, °C От + 15 до + 35 
Электропитание, В/Гц 220/50 
Потребляемая мощность, кВт 2 
Габаритные размеры стилоскопа (ДхВхШ) не более, мм 550х200х380 465х450х250 650х600х630 
Масса стилоскопа не более, кг 10 35 
Габаритные размеры генератора, ДхВхШ) не более, мм 380х370х150 660х580х600 – 
Масса генератора не более, кг 13 22 – 
 
 


