
Назначение твердомеров по методу Виккерса SUBRAMAX ТВ 
 
 
 

 
 

Модель SUBRAMAX 
ТВ-5 

SUBRAMAX 
ТВ-10 

SUBRAMAX 
ТВ-30 

SUBRAMAX 
ТВ-50 

SUBRAMAX 
ТВ-100 

Отображение информации Малый ЖК-цифровой дисплей*, большой ЖК-цифровой дисплей*, сенсорный экран*, большой сенсорный экран* 
Измерение диагоналей отпечатков Ручное*, автоматическое* 
Шкалы конвертации Роквелл, Супер Роквелл, Бринелль 
Режимы переключения турели Механический*, автоматический*  
Шкалы твердости, HV 0,3; 0,5; 1; 2; 5 0,3; 0,5; 1; 2; 5; 10 0,3; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 30 0,3; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 30; 50 5; 10; 20; 30; 50; 100 
Основные нагрузки, H (кгс) 2,942 (0,3) - 

4,903 (0,5) - 
9,807 (1,0) - 
19,61 (2,0) - 

49,03 (5,0) 
- 98,07 (10,0) 

- 196,1 (20,0) 
- 294,2 (30,0) 

- 490,3 (50,0) 
- 980,7 (100,0) 

Диапазон времени выдержки испытательной 
нагрузки, сек 

 
От 0 до 60*…99* 

Расстояние от оси индентора до стенки конуса, мм 125*…135* 
Расстояние от вершины индентора до рабочей 
поверхности стола, мм 

 
160* 

Увеличение микроскопа, х 100 (стандарт); 200*; 400* 
Нормальные условия эксплуатации, °C От + 15 до + 35 
Электропитание, В/Гц 220/50 
Габаритные размеры (ДхВхШ) не более, мм 750*х550*х850* 
Масса не более, кг 100* 
Примечание: Параметры обозначенные * могут быть изменены по желанию заказчика с учетом конструкционных возможностей твердомеров. 


